
Centro multimediale   

mobile Neo-Flex®

•  Trasporta segnaletica digitale e immagini 
ovunque sia necessario

•  Orientamento da verticale a orizzontale,  
e viceversa, semplice e rapido

•  Il ripiano per telecamera opzionale permette 
di trasformare qualsiasi spazio in un locale 
per videoconferenze

•  Facilmente manovrabile, passa agevolmente 
attraverso porte e soglie di dimensioni 
standard 

•  La tecnologia brevettata Constant Force 
(CF) assicura l’agevole regolazione manuale 
di altezza, inclinazione e orientamento 
orizzontale/verticale dello schermo, senza  
la necessitá di utilizzare altri strumenti

•  Il sistema di gestione cavi modulare nasconde 
i cavi per un aspetto ordinato e pulito 

•  Rapido da montare e installare 

POSTAZIONE MULTIMEDIALE MOBILE CON ALTEZZA, 
INCLINAZIONE E ROTAZIONE REGOLABILI

Il carrello compatto Neo-Flex Mobile MediaCenter di Ergotron permette di 
rispondere a qualsiasi necessitá di proiezione all’interno dell’organizzazione. 
Montaggio e installazione rapidi uniti alla semplice regolazione di altezza  
e orientamento dello schermo rendono questo prodotto ideale per moltissime 
applicazioni, incluse segnalazione digitale e videoconferenza.
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LD VHD UHD
Codice art. (colore) CGS-7  24-190-085 (nero) CGS-8  24-191-085 (nero) CGS-9  24-192-085 (nero)

Carrello Neo-Flex, staffa display con inclinazione, ripiano portaoggetti, ruote da 10 cm (di cui 2 con freno),  Include sistema gestione cavi modulare. I dispositivi per videoconferenza non sono inclusi.

Dimensione schermo 27–60″ 37–75″ 50–80″

LE DIMENSIONI DELLO SCHERMO SPECIFICATE SONO INDICATIVE E SI RIFERISCONO ALLA LUNGHEZZA DIAGONALE DEL MONITOR.  
AMMETTE SCHERMI DI GRANDEZZA SUPERIORE PURCHÉ ENTRO LA CAPACITÁ DI PESO DEL PRODOTTO.

Capacitá di peso 11,3–22,7 kg (Vedi sito internet) 22,7–40,8 kg (Vedi sito internet) 40,8–54,4 kg (Vedi sito internet)

Elevazione 51 cm

Inclinazione 20°

Rotazione 90°

VESA MIS-D/E/F MIS-D/F

Schermi compatibili Vedi sito internet

Peso di spedizione 46 kg

Dimensioni di 168 x 50,3 x 33,5 cmspedizione

Garanzia 3 anni

I pc di dimensioni piú piccole, dotati di standard di montaggio • Certificazione UL 1667 e 1678 
VESA, possono essere installati sul retro dello schermo • Robusto ripiano portaoggetti in plastica installabile a diverse altezze
mediante Montaggio MMC VESA-PC ACS-70 (da acquistare 

• Sistema di gestione cavi modulare adatto a diverse configurazioni separatamente). Compatibile con standard di montaggio vesa  
75 x 75mm e 100 x 100mm • L’orientamento in verticale dello schermo non comporta nessun 

problema per la tecnologia LCD ma puó essere sconsigliata per • Il ripiano per videocamera MMC ACS-144 (da acquistare 
alcuni schermi al plasma. Si raccomanda di contattare il produttore separatamente) permette di collocare una videocamera per 
dello schermo al plasma per maggiori informazioni videconferenze al di sopra del display

• Il Supporto Universale PC SPC-2 (da acquistare separatamente) 
permette di installare un pc con dimensioni comprese tra 30x8 cm e 
46x22 cm sul retro del carrello.

Per maggiori informazioni:
Tel +39 02 4984998 / info@quartex.it

Web:  www.quartex.it   www.bracciportamonitor.it

Assistenza clienti:  assistenza@quartex.it

I contenuti del presente documento sono soggetti a modifica.
I prodotti rappresentati  non sono pensati allo scopo di curare, trattare, mitigare o prevenire le malattie.
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit e eKinnex sono marchi registrati Ergotron.
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